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SALBZNKE

Salbaenke i fiberbeton er med til at give facaden et sammenhaengende in-
dtryk og overgangen mellem vindue og facade kan bearbejdes arkitektonisk.
Med lysningselementer i forbindelse med salbzenkene kan vinduet frem-
hzeves. Dybden, smiget pa sider og salbsenk kan varieres efter gnske. | en
muret facade er salbaenken med til at fremhaeve handvaerket i murveerket og
i andre facadetyper er det en god overgang mellem vindue og facade.

Salbaenke i fiberbeton er en god lgsning savel tekniks som gkonomisk med
naesten uendelig holdbarhed. Fiberbeton salbaenke radner ikke, klaprer ikke,
breender ikke og kraever ingen teknisk vedligeholdelse. BB fiberbeton har
ingen standard Igsninger, - alle opgaver Igses individuelt.

Vindueslysningselementer kan udfgres helt efter opgaven alle mal er i spil:
L hgjde, bredder, dybder og vinkel til facaden. Saledes er det muligt at give det
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Salbaenk i lzengde som vindue.
Fungerer i alle typer af facader.

info@bbfiberbeton.dk | +45 56 16 80 08

AVAVI:

Salbaenk med gavle for indmuring.

Salbaenk med lysninger.

aktuelle byggeri sin helt eget udtryk.

® GEOMETRI

Salbzenkene leveres pa mal. Den
stgrste laengde er afhaengig af det val-
gte profil for savidt gaelder stivhed i pro-
filet og veegten af elementet. Typiske
maksimale laengder er 1800 — 2200
mm. Ved starre laengder deles i flere
mindre leengder. Elementer i fiberbet-
on skal kunne bevaege sig ca. Tmm/m
og vi anbefaler at fuger udfgres i 10-12
mm af hensyn til tolerancer og bevee-
gelser.

Salbzenkene skal have drypnaese
pa underside bgr minimum udkrage
40 mm fra facaden. Ligeledes anbe-
faler vi ved indbygning i falsene, at
salbaenkene traekkes ca 50 mm ind
eller hvert fald minimum 30 mm ind.
Ligeledes er det en teknisk god Igsning
at udfgre gavle i enderne som sikrer at
vandet lgber den rigtige vej. Fald pa
overside bgr veere minimum 15 mm/m,
- jo mere fald jo bedre.

GRCA
INTERNATIONAL
FULL MEMBER

Salbaenke fra BB fiberbeton leveres
med overflader som er teette og sa
godt som porefri. Ved levering er el-
ementerne behandlet med en vand-
og smudsafvisende overflade.

* MONTAGE

Salbzenke skal monteres sa de frit kan
beveege sig i leengderetningen. Det
betyder, at fuger i enderne skal vaere
elastiske. Salbaenkene kan klodses
op og monteres med elastiske klae-
bere, laegges pa svag mertel som
igen er adskilt fra mur med pap eller
lignende (se Muro anvisning) eller pa
anden vis fastholdes mekanisk.

Vi anbefaler at der altid anvendes
elastiske fuge. | gvrigt kan anbefales
montage i henhold til murerfagets an-
visninger.
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