
BRYSTNINGER

info@bbfiberbeton.dk  |  +45 56 16 80 08

• GEOMETRI         

Generelt er formbarheden meget stor 
og denne type elementer er udført til 
mange forskellige opgaver. Beslag 
produceres individuelt til opgaven. 
Som hovedregel vil et element i 12 
mm tykkelse klare almindelige vind-
belastninger med ca. 800 mm mel-
lem montage-punkterne. 
    

• MONTAGE      

Eksempel A er en mere massiv 
udgave af en altanbrystning med for-
side støbt mod form. Efterfølgende er 
den planslebet og krideret. 

Eksempel B er et frontelement med 
indstøbt stålramme som fordeler 
kræfterne fra elementet til bærende 
konstruktioner, som kan være søjler 
eller bjælker. Elementerne kan le-
veres med bagpladen monteret. 

Eksempel C er de udvendige bryst- 
ningselementer leveret med ind- 
støbte vinkelbeslag så elemetet kan 
monteres på et traditionelt rækværk 
uden synlig montage. De indvendige 
elementer monteres med gennem-
gående skruer i forsænkede huller 
og disse huller dækkes af propper i 
samme materiale. 

BRYSTNINGER

Brystningselementer i BB fiberbeton materialet fremstilles efter opgave. 
Elementerne anvendes til altaner, altangange, trapper og beklædning/
lukning af facader. 

Brystningerne vælges både ved renoveringsprojekter og nybyg.
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EKSEMPEL A 
Eksempel på rækværks-
element støbt massivt.

EKSEMPEL B 
Eksempel på et rækværks-
element med indstøbt 
stålramme. 

EKSEMPEL C 
Altanbrystningselement med udvendigt 
og indvendigt element monteret på 
traditionelt rækværk.

•  FARVE OG OVERFLADE

Overflader med mønstre fra velde- 
finerede geometriske mønstre, sinus 
mønstre og overflader støbt mod ma-
tricer. 

Derudover kan overfladestruktur vari-
eres fra glat til fritlagte sten i forskel-
lige dybder. Indfarvning efter ønske.


